
 

Внимание! Несчастный случай на производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Берегите себя и своих коллег, вас ждут дома                  ГПО «Белэнерго»     

 

17.01.2024 филиал «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго», 

потерпевшие - электрогазосварщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей. 

 

При производстве работ по 

осмотру тепловой камеры на 

проезжей части дороги, 

автомобиль Renault Scenic сбив 

установленные дорожные знаки и 

ограждения совершил наезд на 

двух потерпевших. Травма не 

относится к категории тяжелой.  

 
Почему 

произошёл НС 

 

Водитель автомобиля Renault Scenic, нарушил требования правил 

дорожного движения, выразившееся в создании препятствий и 

опасности для дорожного движения, выбора скорости движения 

без учета погодных условий и обзорности дороги. 

Мероприятия по 

профилактике 

травматизма 

 

 

1. При выполнении работниками работ непосредственно на 

проезжей части (и) или прилегающей к ней территории, 

вызывающих временное сужение проезжей части: 

1.1.для ограждения периметра зоны производства работ 

(нахождения персонала организации) применять направляющие 

устройства (сигнальные конусы), а также в качестве 

дополнительной меры со стороны направления движения 

транспортных средств необходимо устанавливать транспортные 

средства, используемые в качестве автомобиля прикрытия.  

1.2. на заднем габарите автомобиля прикрытия должны 

устанавливаться дорожные знаки 1.23 «Дорожные работы» и 4.2.2 

«Объезд препятствия слева» в соответствии с ПДД.  

1.3. в темное время суток и (или) при недостаточной видимости 

дороги обозначать места производства работ (нахождения 

работников) дополнительно фонарями, излучающими красный или 

желтый свет, световым панно (оборудованные фонарями 

заблаговременного предупреждения, светоотражающей полосатой 

поверхностью и дорожными знаками). 

2. Должностным лицам при выдаче задания на выполнение работ 

на проезжей части и (или) прилегающей территории работ 

указывать на интенсивность движения в месте производства работ, 

необходимость установки ограждений, автомобиля прикрытия, 

предупреждающих знаков и использование работниками 

сигнальных жилетов, а при выполнении работ по нарядам-

допускам, указывать данные требования в бланках нарядов-

допусков в соответствующих графах («отдельные указания», 

«особые условия» и др.). 

 


